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无锡联动监控接线箱

无锡联动的监控接线箱是为家用系统和商用系统开发的一站式安装设备。

其内置一台无锡联动智能网关、滤波器、电路器和电源插座。可选配加装

一个浪涌保护装置（SPD）。

无锡联动监控接线箱能够确保微型逆变器与网关之间的通信质量，减少系

统安装时的工作量，提升用户体验。

Easy installation , Better communications !

LS1500

无锡联动LS1500微型逆变器可连接四块组件，并且支持四路MPPT，可以单

独跟踪每块组件，最大连续输出功率可达到1400W。

LS1500和网关之间通过Zigbee通信。

全球首台4in1
支持无功补偿及低电压穿越的微型逆变器

Efficient Quality Cost EffectivePowerfulSmallest
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LeadSolar

从全球500强到当地安装商都在选择无锡联动微型逆变器用于家用和商用系统，在全美，每年
都有数以万计的LeadSolar微型逆变器被客户选择，其中包括具有很高关注度的商业项目拉斯
维加斯的美高梅酒店架设的屋顶系统（目前全球最大的屋顶光伏系统）。无锡联动在不断开
发业界领先产品的同时，严格遵循最高质量标准，确保为客户缔造更好的产品与服务，为下
一代构建更健康的环境而努力。

无锡联动是世界领先的光伏微型逆变器与智能电网解决方案提供商，致
力于为全球客户提供高可靠性、高性价比的太阳能技术及产品。公司自
行研发的光伏并网微型逆变器具有行业领先的技术，使系统在天气变化
情况下依然能够保持最优的工作效率。本公司提供的微型逆变器及系统
监控方案，比使用传统组串型逆变器的光伏系统效率提升 15%-25%，
并提供最长可达25年的质保， 为用户带来最佳投资回报。
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More Powerful , More Efficient , More Reliable

质量保证：

UL 1741
CSA C22.2 NO.107.1-01

无锡联动承诺对发出的每台产品都提供全面的质

保服务，我们致力于为客户提供最高质量的产品。

质量保证，产品的持续改进以及提升客户的满意

度是无锡联动每位员工的责任。

 精挑细选每一个元器件
严格的供应商筛选
世界领先的生产质量管控
在天气变化情况下依然保持最优的工作
效率

·
·
·
·

质量可靠：

采用电力线载波通信技术和Zigbee
通信
同时支持基于互联网和手机端的实时
监控
支持离线监控
支持远程系统控制

·

·

·
·

管理便捷：

 安装系统后，可方便地随时调整系统容量
 96.2%的最高效率
 96.0%的CEC效率
 强力安全绝缘材料以及各种内置保护措施

无需近距离接触高压直流电
可提升15-25%的发电量

安全高效

·
·
·
·

·
·

LeadSolar
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家用屋顶项目

无锡联动为家庭用户提供成熟的，便于安装的微型逆变器解决方案，解决了以往安装过程中经常发生的人为错误等问题。

• 微型逆变器：LS600 (连接两块组件)
• 监控设备: 无锡联动智能网关
• 网关安装在接线箱内，通过WIFI、以太网或者GPRS连接
• 无锡联动监控平台监控整个系统运行状态
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交流组件

无锡联动第二代LS250是世界上功率密度最大，体积最小的微型逆变器。

第二代LS250的出线方向更适用于交流组件的应用。

Google Play或官方网站
下载安卓版本APP

Android

iOS

Apple Store或官方网站
下载iOS版本APP

LeadSolar App
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LeadSolar Link 2.0  

Easy to setup,Easy to use

安装商和终端用户可以通过手机APP来扫描网关和微型逆变器上的二维码来注册和监
控整个系统状态。

· 支持手机扫码注册功能

在无网络状况下，用户可以登陆网关内置网页即可监控系统发电量。

网关支持无线和有线方式接入到互联网。

网关具有RS232扩展接口，支持连接外置GPRS设备，接入到互联网。

·    支持离线监控功能

· 支持无线和有线连接

·    支持GPRS

网关可以使用第三方上网设备，通过2G、3G或4G等接入到互联网。

·   支持移动通讯网络

终端用户可简单监控其光伏系统，安装商具备监控和管理其所有的安装项目系统的权限，可以
查看到每一个系统的详细信息，提供较好和高效率的为他们的客户服务。

·   监控平台易操作和管理
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地点：澳大利亚
系统容量：5KW

地点：美国密苏里州
系统容量：36KW

地点：澳大利亚
系统容量：5KW

地点：美国麻省
系统容量：4MW

地点：美国拉斯维加斯
系统容量：8.3MW

商用项目

大型地面电站项目

无锡联动LS600系列微型逆变器为各国客户提供适用于当地各种安规方案，比如，为美国客户提供三种电压方案：208V、240V和277V，
它们均适用于单相以及三相商用项目。LS600在美国、澳洲、中国有多个应用案例。

• 微型逆变器：LS600 (连接两块组件)
• 监控设备: 无锡联动智能网关
• 网关安装在接线箱内，通过WIFI、以太网或者GPRS连接
• 无锡联动监控平台监控整个系统运行状态
• 商用项目接线箱包括网关、滤波器、耦合器、断路器、防浪涌装置
•• 无锡联动监控平台监控整个系统运行状态

无锡联动LS1500系列微型逆变器为各国客户提供适用于当地各种安规方案，比如，为美国客户提供三种电压方案：208V、240V和277V，
它们均适用于单相以及三相商用项目， LS1500微型逆变器支持无功补偿及低电压穿越的微型逆变器，支持大型地面电站应用。

• 微型逆变器：LS600 (连接四块组件)
• 监控设备: 无锡联动智能网关
• 网关安装在接线箱内，通过WIFI、以太网或者GPRS连接
• 无锡联动监控平台监控整个系统运行状态
• 商用项目接线箱包括网关、滤波器、耦合器、断路器、防浪涌装置
•• 无锡联动监控平台监控整个系统运行状态
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